
TECHNISCHE DATEN

Flexibel
. optionale Erweiterbarkeit 

Robust
. bewährte Technik 
. wartungsfreundlich und verschleißarm
. schneller Austausch einzelner Bauteile

(modulare Bauweise)

Hybride Anwendung
. 3 DC-Kanäle
. 2 AC-Kanäle

Leistungsspektrum
. 150 kW bis > 10 MW
. Lieferung aller Systemkomponenten

inkl. Speicher möglich

Weitere Optionen
. Wir bieten das komplette Engineering

VENCON
Hybrid Base 



Allgemeine Spezifi kation VENCON Hybrid Base VENCON Hybrid Base  VENCON Hybrid Base 
(1AC150/3DC120) (1AC300/3DC120) (2AC150/3DC120)

Artikelnummer 27622 27432 27621
Abmessungen L x B x H 1213 x 656 x 2351 mm
Gewicht 780 kg 970 kg 970 kg
Schutzart IP20 IP20 IP20
Lautstärke 77 dB(A)@1m bei PNenn

Temperaturbereich, Betrieb + 5 bis + 40 °C, > 40 bis + 50 °C = Derating
Temperaturbereich, Lagerung 0 bis  + 40 °C
Kabeleinführung unten
Kühlung Luftkühlung 
Aufstellungsort 2000 m > 2000 m optional
Luftfeuchtigkeit < 95 % nicht kondensierend
Standby-Verbrauch < 100 W
Wirkungsrad bei PNenn > 97 %
Kommunikation
Bildschirm Touchscreen
Kommunikation MODBUS-TCP / Ethernet
Web-Interface inklusive
AC-Parameter
Nennspannung 400 V
AC-Spannungsbereich 360 – 440 V
Scheinleistung 167 kVA 333 kVA 2 x 167 kVA
Nennleistung 150 kW 300 kW 2 x 150 kW
Nennstrom 216 A 433 A 2 x 216 A
Netzfrequenz 50 / 60 Hz
Frequenzbereich 45 - 55 Hz / 55 - 65 Hz
Leistungsfaktor bei PNenn 0,9 cap bis 0,9 ind
Blindleistungsstellbereich - 73 kVar bis 73 kVar - 145 kVar bis 145 kVar 2 x - 73 kVar bis 73 kVar
THDI < 2,5 % bei Nennleistung
AC-Anschluss 3/PEN   /   3/N/PE
Netzschutz U<<, U<, U>, U>>, f<, f>
AC-Kopplung FU-Betrieb
AC-Spannungsbereich - 0 – 480 V
Nennspannung - 400 V
Nennstrom - 216 A
Nennleistung - 150 kW
Frequenz - variabel
DC-Parameter
Nennspannung 600 V DC
Spannungs-/Arbeitsbereich 0 V - 820 V DC
Max. Eingangsspannung 820 V DC
Anzahl DC-Anschlüsse 3
Max. Strom je DC-Anschluss 200 A
Nennleistung 3 x 120 kW
Überlast DC -
Zusätzliche Parameter PV
Max. Leerlaufspannung 850 V DC
MPP-Spannungsbereich 300 V – 820 V DC
Spannungs-/ Arbeitsbereich 100 V – 820 V DC
Max. Anschlussleistung je MPPT 180 kW (50 % Überdimens.)
Schutzeinrichtungen
AC-seitig Leistungsschalter + Sicherung
DC-seitig Sicherungen + Schütze
Netzüberwachung inklusive
Überhitzungsschutz inklusive
Überspannungsschutz AC/DC Typ 2 inklusive
Isolationsüberwachung optional
Zertifi zierung IEC 62477-1, VDE-AR-N 4110, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4, EN 55011, IEC 60947-6-1, VDE-AR-E 2510-2
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120 kW DC 
PV-Anlage

120 kW DC 
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VENSYS VENCON Hybrid Base
Netzgebundene Anwendungen
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ANWENDUNGEN
auf einen Blick

H2

HYBRIDANWENDUNGEN SPITZENLASTKAPPUNG/
PEAK-SHAVING

ARBITRAGE GESCHÄFTE/
DAY TRADING

LASTSPITZENVERSCHIEBUNG/
PEAK-SHIFTING

Dieselstraße 12

49356 Diepholz

Deutschland




