
VENCHARGE 
180 DC Fast Charger

TECHNISCHE DATEN

Der VENCHARGE 180 DC Fast Charger wurde speziell für 

Anwendungen entwickelt, die einen hohen Schutz und eine 

hohe Zuverlässigkeit beim EV-Laden mit CCS nach globalen 

Standards erfordern. Durch sein hochintegriertes Design und 

den Schutzstandard IP55 ist der VENCHARGE 180 DC Fast 
Charger für Anwendungen in rauer Umgebung geeignet. 

Es kann eine maximale Leistung bis zu 180 kW und maximaler 

Strom von 300 A bei Spannungen von 150 V bis 1000 V bereit-

gestellt werden.

Unterstützt CCS 

Schutzart IP55

Unterstützt OCCP 1.6 J

Die Leistung kann zwischen beiden DC-Anschlüssen über-

tragen und zeitgleich für beide ausgegeben werden

Maximale Ausgangsleistung von bis zu 180 kW und ein 

max. Strom von bis zu 300 A bei Spannungen von 150 V 

bis 1000 V

Sicherheitsfunktion durch Ausgangsschütz, Sicherung, 

SPD, RCD, Isolationsschutz

Benutzerfreundliche Schnittstelle durch 7‘‘-TFT-LCD-Touch-

screen aus gehärtetem Glas

Verschiedene Lademodi: Auto, Zeit, Betrag, Energie, SOC

Interner DC-Energie-Zähler

LAN, RFID-Autorisierung

Optimal einsetzbar für nicht öffentliches Laden
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TECHNISCHE DATEN
EINGANGSPARAMETER

Die VENCHARGE Plattform ist speziell konzipiert zum direkten 
Anschluss an das VENCON System

AUSGANGSPARAMETER

DC-Spannungsgenauigkeit < ± 0,5 %

DC-Ausgangsspannung 150 V – 1000 V

DC-Ausgangsstrom max. Der maximale Ausgangsstrom je
Ladekabel beträgt 250 A CCS-2

DC-Ausgangsleistung max. 180 kW

Systemwirkungsgrad max. > 95,0 % (Nennleistung)

AUSGANGSSPANNUNG VS. AUSGANGSSTROM

MECHANISCHE DATEN

Abmessungen (B x H x T) 700 x 1750 x 750 mm

Gewicht (in kg) 256 kg

LADESCHUTZ

• Überstrom-, Kurzschluss-, Überspannungs- und Unterspannungsschutz
• Isolationsüberwachung, Überwachung des Schutzleiteranschlusses
• Verpolungsschutz und Übertemperaturüberwachung

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

Lademodule  6 Leistungsmodule á 1000 V / 30 kW

Ladestecker 
Konfi gurationen 2 CCS / 2

Ladeanschlusskapazität 250 A/1000 V für CCS

FUNKTION UND SCHNITTSTELLE

HMI   
7“ TFT-LCD-Touchscreen aus 
gehärtetem Glas, RFID, Power(G)/
Alarm(R)/charging LED-Panel

Messgerät DC-Energiezähler

Schnittstelle
OCPP 1.6 J, Unterstützung von LAN 
10M/100M

Lademodi 
Auto-, Zeit-, Betrag-, Energie-, 
SOC-basiert

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Umgebungstemperatur
- 20 bis + 70 °C, Nennleistung bis + 45 
°C, ab 45 °C Leistungsreduzierung 
ca. 5 %/°C

Lagertemperatur - 40 bis + 75 °C

Rel. Luftfeuchtigkeit 0 – 95 %

Arbeitshöhe < 2000 m

STANDARDS

CCS PLC-Kommunikation
gem. DIN SPEC 70121 und 
DIN EN ISO 15118

EMV/Sicherheit
UL2202, EN61000-6-3/EN61000-6-1 
Klasse A; EN 61851-1-2001/EN 61851-
21-2001/EN 61851-22-2001

Schutzart IP 55 / K10

MECHANISCHE DATEN
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